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Artikelnummer: Omschrijving:

40320500165 Schuine brandkraan 2" met inw. Reduceerventiel

40320650165 Schuine brandkraan 2 1/2" met inw. reduceerventiel

 

     

Schuine brandkraan met inwendig drukreduceerventiel 
 

Omschrijving: 
Ingaande druk: max. 20 bar 
verstelbare uitgaande druk tussen 3 en 10 bar. 
(afgesteld op 5,5 bar) 
 

• Ingaande aansluiting: voorzien van starre groef  
koppeling 76,1mm. 

• Uitgaande aansluiting: aluminium Storz koppeling  
DN65 (Nok81) en Storz afsluitkap voorzien van  
drukafname gat 3mm en ketting. 

• Afmetingen (HxLxB):  41x12x27.5 CM 

• Gewicht:   10.77 KG. 
 
 

 

Producteigenschappen: 

• Geschikt voor brandbestrijding in verschillende industrieën zoals scheepvaart, 

hotels, kantoren, tunnels en raffinaderijen. 

• Met een constante uitlaatdruk door een oscillerende inlaatdruk. 

• Nominale druk PN20. 

• Verkrijgbaar in de maat DN50 en DN65. 

• Instelbare uitlaatdruk: 3 bar tot 10 bar. 
 

 

 

Meer speciale uitvoeringen door fabricage mogelijk bij een goedgekeurde gieterij in Duitsland. 

Vraag ons naar de mogelijkheden. 
 

 

 


