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GEBRUIKSAANWIJZING EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

DEZE BRANDBLUSSER IS EEN APPARAAT ONDER DRUK. 

HET NIET NALEVEN VAN DE INSTRUCTIES KAN GEVAAR OPLEVEREN. 

Het doel van deze instructie is om een veilig en doelmatig gebruik te garanderen. 

Het gebruik: 
Let op onderstaande instructies betreffende het gebruik van de blusser. Geschikt voor het blussen van: 

Kenmerken: Vaste stoffen doorgaans van organische oorsprong die meestal onder gloedvorming                                                                                                           

verbrand. 

Voorbeeld: Hout, papier, kunststoffen, kolen. 

Kenmerken: Vloeistoffen en vloeibaar wordende stoffen. 

Voorbeeld: Olie, benzine, alcohol, sommige kunststoffen, vet, bitumen. 

Kenmerken: Vetten. 

Voorbeeld: bakolie, frituurvet. 

Gebruik van de vetblusser: 

1. Bestrijd het vuur met de wind mee. 

2. Blus een brandend oppervlak van voor naar achter. 

3. Blus door meerdere malen de knijpkraan in te knijpen, niet in één keer de blusser leeg blussen. 

4. Blus druipende vloeistoffen van boven naar beneden liefst met meerdere blussers tegelijk. 

5. Gebruik voor grotere branden een aantal blussers tegelijk. 

6. Wees altijd bedacht op her ontsteking. 

7. Blusser na ieder gebruik direct laten her vullen. 

 

 

BRANDBLUSTOESTELLEN INSTALLATIE EN MONTAGE 

 

Plaatsing: 
- Een brandblusser dient middels de bijbehorende ophangbeugel te worden opgehangen op een voor de gebruiker 

geschikte hoogte. 

- Draagbare brandblusser kunnen tot 20kg wegen. 

- Daarom is het absoluut noodzakelijk dat, indien zij aan de muur worden bevestigd, zij deugdelijk worden gemonteerd en stevig verankerd 

met de juiste beugels en het juiste montagemateriaal. 

- Brandblussers moeten worden gemonteerd en geïnstalleerd, volgens de richtlijnen. Gewoonlijk moeten brandblussers worden 

gemonteerd op opvallende plaatsen waar zij eenvoudig kunnen worden gezien door personen die gebruik maken van een vluchtroute, te 

weten bij uitgangen, gangen, trappenhuizen, hallen en overlopen. Brandblussers moeten niet dáár worden gemonteerd, waar een 

eventuele brand de toegang tot de blussers zou kunnen blokkeren, of in smalle gangen waar zij kunnen worden omvergelopen of losgerukt 

van de muur. 

Plaats bepaling: 
Enkele belangrijke aandachtspunten: 

- Vermijd direct contact tussen brandblusser en zonlicht en/of een warmtebron zo veel mogelijk worden voorkomen, opdat de       

temperatuur de op het toestel aangegeven waarden niet overstijgt. 

- De blusser moet vrij bereikbaar zijn. 

- Instructies en drukmeter op blusser moeten goed leesbaar zijn. 

- Montage hoogte tussen 1 en 1,5 meter vanaf de vloer. 

Het onderhoud: 
- De brandblusser schoon houden, doe dit met een vochtige doek, gebruik geen agressieve schoonmaak middelen. 

- Controleer de druk op de manometer, de wijzer moet in het groene gebied staan. 

- Controleer de borgpen, deze moet geplaatst zijn. 

- Onderhoud aan de brandblusser dient minimaal 1x per jaar te worden uitgevoerd door een “deskundig persoon” De onderhoudsmonteur 

zal de brandblusser voorzien van een nieuw keuringsetiket met daarop de keuringsdatum. 

 



 

 

Veiligheidsinstructies: 
* Onder geen beding mag er aan de onderdelen van de brandblusser worden geknoeid, of mag er een poging 

worden ondernomen om onderdelen te verwijderen. 

* Onder geen beding mag iemand proberen een afsluiter los te draaien of te verwijderen van een onder druk 

staande cilinder. Bovendien mag onder geen beding iemand een afsluiter verwijderen van een lege cilinder, tenzij 

deze persoon hiertoe speciaal geautoriseerd is en de nodige kennis en gereedschappen bezit om schade aan de 

afsluiter, de cilinder, eigendommen of personen te voorkomen. 

* Een brandblusser wordt alleen geleverd voor het gebruik waartoe het is ontworpen en mag onder geen beding 

voor andere doeleinden worden gebruikt. Misbruik de brandblusser niet door ermee te spelen en spuit het toestel 

niet leeg voor andere doeleinden dan het blussen van branden. 

* Verander niets aan het blustoestel en bouw het niet om! Dit kan gevaar en schade met zich meebrengen voor de 

gebruiker of derden. Veranderingen maken het originele ontwerp ongeldig en frustreren de goedkeuren welke 

zijn afgegeven door de betrokken instanties. De drukweerstand van de cilinder kan ernstig worden verstoord 

door niet goedgekeurde veranderingen. 

* Probeer niet in en aan de cilinder te zagen, te boren en te lassen. 

* Plaats de brandblusser niet in heet of kokend water of dicht bij warmtebronnen zoals radiatoren, straalkachels, 

open vuur of andere toepassingen die hitte generen. 

* De op de brandblusser aangegeven informatie inclusief de ingeperste nummers en merken zijn belangrijk voor 

het onderhoud en het her vullen van de cilinder en mogen niet worden verwijderd of veranderd. 

* Gooi niet met de cilinder of laat het niet van een hoogte vallen, daar dit schade kan veroorzaken aan de 

brandblusser. 

* Gooi de cilinder niet in het vuur, daar dit de oorzaak kan zijn van hevige scheurvorming. 

* Probeer de brandblusser niet te pletten, samen te knijpen of erover heen te rijden. Gebruik het toestel niet als 

hamer, deurhanger, steunbeer, wig, kriksteun of enige andere toepassing dan die waartoe het toestel is 

ontworpen. 

* Gebruik de brandblusser niet om verfpistolen of andere lucht gedreven wapens te hervullen. 

* Gebruik de afsluiters en cilinders niet om machines mee aan te drijven. 

* De inhoud van een CO2 blustoestel mag niet worden gebruikt om snel te koelen of te bevriezen, voedsel of 

anderszins. Bovendien moet het niet worden gebruikt om koolzuur in dranken te voeren. 

* Spuit nooit in het gezicht van mens of dier met de brandblusser. 

* Als een brandblusser geheel of gedeeltelijk is leeg gespoten, hang hem dan niet terug op de muurbeugel, maar 

laat de brandblusser hervullen door een erkend onderhoudsbedrijf(NEN2559). 

 

 

 

 

 

 

 


